
PICKIT2 cihaz! iki "ekilde kullan!lmaya müsaittir.
Üzerindeki ziff soket sayesinde ürün çal!"malar!n!zda h!zl!

programlama yapman!za olanak sa#lar.
Üzerindeki ICSP soketi sayesinde hem devre üzerinde

p rog ram lamay ! , z i f f k ! l ! f ! bu l unmayan p i c
microdenetleyicileri programlamay!, hemde hata ay!klama
i"lemlerini gerçekle"tirir.
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ZIFF SOKET

ICSP SOKET"

DIP k!l!ftaki (max. 40pin) 5V beslemeli piclerimiz PICKIT2 cihaz!m!z
üzerinde programlanabilmektedir. Sa#daki "ekilde ziff k!l!f üzerinde
PICMICRO lar!n yerle"imleri görülmektedir. PIC10F, PIC12F5xx,
PIC16F5xx, Midrange (PIC12F6xx, PIC16F), PIC18F dip k!l!flar! destekler.

PICKIT2 KULLANIM KLAVUZU
PIC  PROGRAMLAYICI # HATA AYIKLAYICI

Microchip in PICKIT2 arabirimini içeren ,
ek beslemeye ihtiyaç duymayan , USB 2.0
h!z!nda seri programlama ve hata
ay!klama özelli#i bulunan , kullan!m! ve
güncellenmesi kolay bir programlay!c!d!r.

MICROCHIP ICSP ba#lant!s! ile devre
üzerinde programlama yapabilir.
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PICKIT2 Teknik Özellikleri

C$HAZ KULLANIMI

PICMICRO datashee t le r i nde ICSP
ba#lant!s!n! yapabilece#iniz pinleri
görebilirsiniz. PIC24, dsPIC30, dsPIC33, and
PIC32 ailesi ve birçok Microchip Seri
EEPROM ürünlerini destekler.

1. MCLR - Master Clear pini
2. VCC - 5V ve ya 3.3V besleme pini
3. VSS - GND pini
4. PGD - Programlama pini
5. PGC - Programlama pini
6.AUX - Kullan!lmayan (kullan!ma ayr!lm!" pin)
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PICMICRO YERLE!"MLER"
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MICROCHIP PICKIT2 PROGRAM KURULUMU

Programlay!c! tüm windows i"letim sistemlerinde çal!"abilir. Yanl!z
bilgisayar!n!zda .NET Framework çal!"ma dosyalar! (runtime)
bulunmak zorundad!r. Kurulum Cd si içinde Programlar sekmesinde 3
farkl! klasör bulunmaktad!r.

Bilgisayar!n!zda .NET kurulu ise
klasöründeki kurulum dosyas!n! yükleyerek Türkçe arabirimimizi
görüntüleyip , kullanabilirsiniz.

Bilgisayar!n!zda .NET kurulu ise klasöründeki
kurulum dosyas!n! yükleyerek Ingilizce arabirimini görüntüleyip
kullanabilirsiniz.

de#il ise içerisinde .NET çal!"ma
dosyalar!n! da bar!nd!ran
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PICKIT2_v2_52_TURKCE

PICKIT2_v2.60

Bilgisayar!n!zda .NET kurulu

klasöründeki kurulum dosyas!n! yükleyiniz.
PICKIT2_v2.60_dotnet_ile_beraber

.NET ve Pickit2 Program

1. setup.exe ye t!klat!n. Next e t!klay!n. 2. Kurulum yap!lacak yolu (path) seçip
Next e t!klay!n.

3. Next e t!klay!n. 4. Sözle"meyi kabul edelim. (I Agree)
Next e t!klay!n.

5. Yükleniyor.. 6. Yükleme bitti.

ADIM
ADIM
KURULUM



MICROCHIP PICKIT2 PICMICRO YÜKLEME

Programlay!c!m!zla örnek bir PICMICRO (18f2550) ile çal!"al!m.

18f2550 yi sa#daki "ekildeki gibi yerle"tiriniz.
USB kablosununun bir ucunu PC ye di#er ucunu PICKIT2 ye
ba#lay!n!z.
Kurulumunu yapt!#!n!z PICKIT2 programlay!c!s!n! aç!n!z.

Masaüstü
Ba"lat \ Programlar \ Microchip \ PICkit 2 v2.60

ADIM ADIM PROGRAMLAYICI ile YÜKLEME !"LEMLER!
1.
2.

3.
Kurulumdan sonra a"a#!da ki yollarda ikonuna ula"abilirsiniz.

4. File menüsünden Import Hex
ile dosyan!z! seçiniz.

5. Write ile PIC e dosyan!z! at!n!z.

6. Dosyam!z PIC e yaz!l!yor. 7. Program!m!z PIC e ba"ar!yla at!ld!.

ADIM
ADIM
YÜKLEME
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